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项目

概况

项目名称 梅河口市野猪河镇常兴石场建筑用石料矿（凝灰岩）

改建项目安全预评价

项目地址 梅河口市野猪河镇

项目所属行
业

金属、非金属矿及其他矿采选业 评价类型 安全预评价

项目简介

该矿山始建于1999年，现已开采23年，开采方式为露天分阶段台
阶式开采，设计生产规模为10.00万m3/a，2021年末，矿山保有资源
储量开采殆尽。经过多年开采，经现场勘查，目前矿山开采已形成一
个露天采坑，总出入口位于矿区南侧+344.10m标高，采坑边坡角65
°～85°，坑底标高为+344m，边坡高度为5～15m，为单台阶，顶
标高为+386m。当前采坑开采境界：长350m，宽180m。主运矿道路
位于矿区南侧，沿东西向展布。现状矿山露天采场破坏土地面积约
4.33hm2。

评价

机构

及项

目组

情况

评价机构 吉林省博慧安全生产技术服务有限公司

机构资质

证书号
APJ- (吉) -015

项目组组长 曹书卿 0800000000207224 采矿工程

项目组成员

潘福炎 0800000000304320 地质

吉金亮 1700000000300819 电气工程

杨洋 1800000000300485
机械设计制造及其自

动化

刘宏岩 S011021000110193000526 矿山测量

技术负责人 于治斌 过程控制负责人 徐晓峰

报告编制人 刘宏岩 报告审核人 贾丽红

评价

现场

现场勘验人
员

曹书卿、刘宏岩

现场勘验时
间

2022.09.28 现场勘验图像影像 (查看照片)



评价
结论

梅河口市野猪河镇常兴石场建筑用石料矿（凝灰岩）从安全生产角度出发符

合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。

现场勘验图像影像
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